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TAPPABUCHI 10IN40

PRODOTTI CONDIZIONANTI 2021

AUTOSIGILLANTE E PROTETTIVO PER IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO 

TAPPABUCHI 10IN
TAPPABUCHI 10IN è un liquido inibitore sigillante che protegge 
gli impianti di riscaldamento a radiatori con compenti in ferro, 
acciaio, rame (e sue leghe) e alluminio (e sue leghe) dalla corrosione 
e dalla formazione di fanghiglia. Negli impianti di riscaldamento 
a pavimento con materiali sintetici con problemi di diffusione 
dell’ossigeno crea una patina protettiva sulle tubazioni e su tutte le 
parti metalliche. 
TAPPABUCHI 10IN è indicato particolarmente per impianti datati 
che sono a rischio di perdita, poiché è in grado di sigillare anche fino 
a 10 litri di perdita giornaliera.

Istruzioni d’uso
Pulire con HR gli impianti di riscaldamento come previsto dalla norma UNI 8065. Verificare o calcolare il contenuto d’acqua 
dell’impianto da sigillare. Riempire a metà l’impianto di riscaldamento con acqua. Introdurre la quantità necessaria di liquido 
autosigillante protettivo tramite una pompa di caricamento. Riempire l’impianto con acqua, sfiatarlo bene e accendere le pompe 
per mettere in circolazione l’acqua. Nel caso di necessità, scaricare l’acqua dell’impianto per eliminare eventuali residui di depositi. 
Riempire nuovamente l’impianto con acqua e liquido protettivo.

TAPPABUCHI10IN
LIQUIDO AUTOSIGILLANTE

Istruzioni d‘uso: Pulire con HR gli impianti di riscaldamento come previsto dalla norma UNI 8065. Verificare o calcolare il conte-
nuto d’acqua dell’impianto da sigillare. Riempire a metà l’impianto di riscaldamento con acqua. Introdurre la quantità necessaria di liquido 
autosigillante protettivo tramite una pompa di caricamento. Riempire l’impianto con acqua, sfiatarlo bene e accendere le pompe per 
mettere in circolazione l’acqua. Nel caso di necessità, scaricare l’acqua dell’impianto per eliminare eventuali residui di depositi.  Riempire 
nuovamente l’impianto con acqua e liquido protettivo.     

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Tappabuchi 10IN può essere mescolato con le glicole/antigelo ma NON con 
altri prodotti chimici. Il prodotto DEVE rimanere nell’impianto. Proteggere il prodotto dal gelo.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare 
bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti,
lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda informativa.

Proporzione di miscela: 1-2% (1-2 litri su 100 litri d’acqua).
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)

Liquido autosigillante protettivo per impianti di riscaldamento con perdita giornaliera fino a 10 litri

1 lt 

5 lt

Data di produzione:DYNERGY srl
Via Terezin n. 24 
42122 Reggio Emilia (RE) 
Tel. 0522 333405 • P.IVA: 02354100352
www.dynergysrl.it • dynergy@dynergysrl.it
Prodotto nello stabilimento di Bolzano P.Iva 02668160217

Data di produzione:

COD. 003486 5 litri

COD. 003487 1 litro

Nota importante
Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. TAPPABUCHI 10IN può essere mescolato con le glicole/antigelo ma NON con altri 
prodotti chimici. Il prodotto DEVE rimanere nell’impianto. 
Proteggere il prodotto dal gelo.

Proporzione di miscela
1-2% (da 1 a 2 litri su 100 litri d’acqua).
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Data di scadenza
5 anni (dalla data di produzione)

Dati di sicurezza
In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con 
acqua. Portare guanti, occhiali e maschera ermetica di protezione. Rimuovere immediatamente risciacquando abbondantemente 
con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti e lavandini. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento
Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.

Confezioni Codice

1 LITRO 0003487

5 LITRI 0003486


