
Istruzioni d’uso: Pulire con SOLAR l’impianto solare. Quantificare la perdita giornaliera. 
Quantificare il contenuto dell’impianto. Dopo l’inserimento del liquido  sfiatare bene le eventuali 
pompe. Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le retine.  Regolare la temperatura e pressione al 
massimo per le prime 4 ore. Dopo le 4 ore di funzionamento regolare l’impianto al funzionamento 
normale. La sigillazione totale avviene dopo ca 14gg. Il prodotto può essere mescolato con 
antigelo o altri prodotti  chimici destinati al settore solare.
Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. TAPPASOL può essere mescolato  
con glicole o inibitori  di corrosione. 
TAPPASOL può rimanere nell’impianto. Proteggere il prodotto dal gelo.
Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene e consultare un medico. In caso di 
contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere 
immediatamente da soggetti come piastrelle, pavimenti ecc. 
Conservare fuori portata dei bambini.
Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.
Proporzione di miscela: 1lt su 100lt d’acqua. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA  
O SOTTO DOSATO.
Stoccaggio: Conservare ben chiuso nel contenitore originale in un luogo fresco, asciutto, ben 
ventilato e lontano da raggi UV a temperature comprese da 5 a max. 35 °C. Una volta aperto il 
contenitore consumare il prodotto entro 12 mesi.

Liquido autosigillante elastico per impianti di solari con perdita 
giornaliera fino a 15 litri

Liquido autosigillante per impianti 
solari termici

TAPPASOL

Consigli di prudenza:
P261 Evitare di respirare la nebbia e i vapori. 
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere il viso. 
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. 
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso  
e in luogo ben ventilato. 

UFI: G300-F097-3009-ANDP

Contiene: Sodio Silicato
Indicazioni di pericolo: H319 Provoca grave 
irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. 
H335 Può irritare le vie respiratorie.

ATTENZIONE
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