
Istruzioni d’uso: Prima di sostituire il fluido termovettore in un impianto solare, è opportuno fare un lavaggio accurato con SOLAR per togliere 
i depositi derivanti da fluidi termovettori degradati. Impianti solari di nuova realizzazione devono essere lavati prima del riempimento con 
PULINOVO (rif. UNI 8065:2019 capitolo 6.5.4.1). Dopo il lavaggio è obbligatorio un risciacquo finale con acqua di rete.
Di seguito riempire il circuito solare con PRONTOPRO15. Si raccomanda il controllo annuale degli impianti trattati con liquidi anticongelanti come 
prescritto dalla norma UNI 8065:2019. Controllare il valore pH che non deve essere inferiore a 7,5 e verificare i gradi di protezione contro il gelo 
con un rifrattometro per glicole propilenico.

Nota importante: L’impianto non deve contenere sostanze aggiuntive come sigillanti, liquidi, altri anticongelanti o inibitori. Seguendo 
scrupolosamente le istruzioni non si creano danni a pompe e valvole di regolazione.

Proporzione miscela: NON DILUIRE, IL PRODOTTO È GIÀ PRONTO ALL’USO

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene  
con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc.  
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
 
Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda informativa.

Stoccaggio: Conservare ben chiuso nel contenitore originale in un luogo fresco, asciutto, ben ventilato e lontano da raggi UV a temperature 
comprese da 5 a max. 35 °C. Una volta aperto il contenitore consumare il prodotto entro 12 mesi.

Liquido anticongelante pronto all’uso, atossico e protettivo, a base di glicole propilenico ad alte prestazioni
Liquido anticongelante -15 °C
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